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Serdan de aplicacidn las determinaciones recogidas en
el documenteo de revisidn de las Normas Subsidiarias
de Valdavero aprobadas definitivamente (BE.0.C.M.
S5-2-86), en lo gue complementen las contenidas en
estas normas.

2. REGIMEN_UREANISTICO_DEL _SUELQ.

Las Normas Subsidiarias wvigentes clasifican el
ambito del Plarn de Micleo como Suelo No Urbanizable
comin.

2.2.Usos_pemitidos. Zonificacidn.

2.2Z.1. Residencial agropecuario.

Corresponde a aquellos suelos susceptibles .dg.
albergar una edificacidn destinada a vivienda
dnica por parcela; corresponde asimismo a wsos
agricaolas o pecuarios vinculados a parcela
nrropia o coexistiendo con vivienda dnica en una
mi=ma parcela.
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2.2.2. Espacios libres arbolados.

Corresponde a aguellos suelos susceptibles de
soportar plantaciones de arbolado destinados a
garantizar el recreo, relacidn v descanso de la
Foblacidn v mejorar las condiciones ambientales
v de wurdenacidn del ndcleo de poblacidn.

2.2.3. Viario.

Corresponde a aquellos suelos destinados sl
transporte v las comunicaciones necesarias en el
ambito del Nicles de Foblacidn.

2.2.4, Servicios urbanisticos.

Corresponde a aquellons sueloz susceptibles de
albergar instalaciones destinadas a los
servicios urbanisticos del Micleo de Foblacidn.

2.3.Cambig_de_usg.

No se permitira ningudn cambio de uso en los suelos
caliticados.

2.4.1. LLa parcelacidn serd la establecida en el
plano 5.
2.4.2. Todas las parcelas establecidas en el

Flano S: Calificacidn del Suelo, Farcelacidn v
Cesiones, son indivisibles, debiendo inscribirse
como unidades registrales.

Estas podran solo sufrir pequehfios reajustes de
linderecs, gque debera detinir el provecto de

gestidn, v siempre gque en ningdn caso afecte a 9@

més del 10% de la superficie de las mismas.

2.4.3. Fodrd sustitulrse la parcelacidn a gue

=e refiere el punto anteriaor por la gue
determine un proyecto de reparcelacidn dentro
del suelo calificado coma residencial
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agropecuario, siempre gue e respeten todas las
condiciones establecidas en la presente
rirmativa v no se rebase el pdamerg total de
parcelas con=zignadas.

En el caso de que proceda la legalizacidn, se
considera gue todos los usos v edificaciones
existentes ser&n legalizables, siempre gue cumplan
todas las condiciones que el Plan establece, a
exceptidn de aguellos gue sobre retanqgueos minimos
se sefiala en esta normativa.

Mo podran ser legalizables en ningun caso 1os usos o
edificaciones incluidos en alguna de las siguientes
condiciones:

~Estar uwbicados en Areas destinadas a espacios

libres, viario, dotaciones o servicios
urbanisticos del nucleo de poblacidan y ser
dicorntormes con las condiciones de la

edificacidn senaladas para los mismos.
—Albergar usos itncompatibles.

-Contar con una superticie edificada mavor que
la permitida en la normativa.

= CONDICIONES PARTICULARES DE CADA_LSO.

3.1.1. Parcelacidn.
-N” mdximo de parcelas ....... 149

—Farcela MiNima @.oiceesrrnscee 2aaOm2.
~Frente minimo de parcela .... Z0m.
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I tdificaciones.

~Edificabilidad ...s0ecun-- reene O.im2./m2
~Superficie mdxima edificable... Z200mZ.
-Altura maxima: en plantas...... 2 p.tbaja+l)

en metros ...... om,
~Inclinacicon mé&xima de cubierta..30".

-Situacidn en la parcela.

~Retranguencs minimos para obras de nueva planta

~ a frente de camino: &m.

- a linderoc lateral : 3m. (o adosado
si existe compromiso con colindante)

- a lindero posterior:ém.

-5 permitird el adosamiento de linderos de
edificaciones destinadas a garajes v almacenes
con una superfice maxima de 20mE. en el total
de la parcela, computandose dicha superficie en
la superficie total maxima construible de
parcela.

—0Otras obras permitidas:

Se permite la construccidn de albercas, pérgolas
o vallados. s=iempre gue se atengan a todas las
condiciones que les afecten establecidas en
estas Normas.

—Cerramientos de parcela:

Se situaran schre 1los linderos de las mismas.
Tendran una altura maxima de Zm. En el frente
de parcela debera ser de fabrica o de piedra, en
una altura maxima de 1im., debiendo cerrarse el
resto mediante un cerramiento transparente de
cerrajeria o wvegetal. En los linderos y fondo
podra ser transparentes en toda su altura.

F.1.3. Condiciones est&ticas.
Las edificaciones se adaptardn en lo basico al
ambiente en gue estan situadas. Esta adecuacidn
bdsica seguird los siguientes criterios:

~El disefio v eleccidn de materiales v texturas

perseguirdn &l fin de conseguir una incidencia
minima sobre 21 entorno.
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-l.os paramentos wverticales no podran estar
revestidos de plastico. terrazose o alicatados,
ni ladrillos de color no uniforme. Todos ellos
tendr&an tratamiento de fachada.

—{a cuwbierta no podra tener un acabado
asfaltico, bituminoso., gofrado o de placas
metalicas o fribrocemento.

—l.0s cerramientos de frente de parcela tendran
un tratamiento de acabado de fachada.

Z.1.4. Limitaciones a los movimientos de
tierrac.

D¢ prohiben los movimientos de tierras gue
provoquen desniveles con diferencias de cotas
mavores de 1,2m. Loz paramentos verticales se
tratardan en talud, o de piedra o fabrica,
prohibiéndose expresamente los acabados de
hormigsn excepto en los muros de contencidn de
la red de caminos.

3.1.5. Tratamiento de espacio libre de parcela:

-El espacio libre de parcela tendra una
plantacidén de arbolado al menos en un 254 del
total de la superficie de la parcela, debiendo

el resto ser ajardinado o con tratamiento de
huertos o pecuarios.

—-l.as aguas pluviales no podran ser conducidas a
la red de saneamiento,. debiendc discurrir en
superficie por cauces naturales.

3.1.6. Servidumbre de infraestructura.

Emn aguellos casos en que por necesidades de
Fracionalidad del trarzado o derivadas de 1la
propia topografia vy funcionalidad de la red de
infraestructura, +&sta debe discurrir bajo
espacio residencial agropecuaric de titularidad
privada final. se establecerdan las servidumbres
sefialadas en el apartado 3.3.1.3. v 3.5.1.7.
de la presente normativa a eftectos de mantener
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libre de edificacidn o construccidn alguna el
Area de =servidumbre sefialada.

-
-

~Buperticie: No se permite ninguna edificacidn.

—Tratamiento de suelo: Se dispondrdn plantaciones
de arbolado., pudiendo haber sendas peatonales de
tierra apisonada., se prohibe expresamente cualaguier
tratamiento de suelo de aglomerado astaltico o
equivalentes.

Se podréan instalar bordillos delimitando wviarios
peatonales o Areas departivas v de juesqgos
infantiles. Fodran instalarse peguencs equipos de
juegos  (pistas de haloncesto. tenis, etc.) en las
areas eupresamente delimitadas azi en el presente
Flan v . kiogscos., fuentes vy amueblamiento. acordes
corn el tratamiento v uso sn el resto de los espacios
libres.

—Superficie de edificacidn: 15ma. an una udnica
edificacidn destinada a kiosco.

—Altura de la edificacidn: 1 planta (baja), con 3m.
de altura maxsima.

~Debera evistir al menns una instalacién de
telefono puliblico.

Sk Viario.

El suelo destinado a viario es el representado en el
plano rimero 3.

Se distinguen dos grados en el viario rodado., cuvas
caracteristicas minimas son:




—Ancho total ........ Bm. o el existente.
—Ancho de calzada ... minimo %m. en vias
de segundo grado v o6m.
en las de primero.
~-fncho de acera ..... mavor de un metro.

El wviario peatonal tendrd una anchura minima de ém.
no admitidéndose discontinuidades, resaltes o cambias
de nivel en su rasante transversal excepto 1a
derivada de la ejecucidn de la cacera para recogidsa
de aguas de lluvia.

Z.4.Servicios_urbanisticos.

Se localizaran en los suelos grafiados en el plano
nimero 3. Contendran la edificacidn necesaria para
lo= servicios gque alberga.

Si el provecto de obras lo justifica. podra variar
su  ubicacisn, instal Andose en los suelos sefial ados
como espacios libres.

El suelo no ocupado par la instalacidn debera tener
el tratamiento de espacio arbolado.
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La obras agui previstas se desarrollaran mediante un
Frovecto dnico que defina las infraestructuras con
el suficiente agrado de detalle, para gque las obras
puedan ser ejecutadas por técnico distinto al autor
del Frovecto.

De las infraestructuwras gque en 1 momento de
redaccidn del Froyecto estuvieran va ejiecutadas
total o© parcialmente se realizara peritaje por
técnico competente, incorporandose #&#ste a Provecto
de Obras.

2. RESTAURACION.,

En la redaccidn del Provecto de Obras se incluira el
levantamiento de las infraestructuras v demolicidén
de todo tipo de sdificaciones ubicadas en la zona de
cesidn.

Rasicamente existen dos tipos de viario: rodado v
peatonal, siendo la seccidn del viario tipo sefial ada

en el planoc correspondiente. El tratamiento del
firme estd en funcidn de 1la jerarguizacidn del
viario.
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N R Viario de tratico rodado:

—Condiciones de trazado.

El +traradoc se ajustara a las alineaciones
sefialadas en el Flano de Ordenacidén del Flan.
Se adaptara a 1la topografia del terrenao,

evitando desniveles v movimientos de tierra
innecesarios.

-Fertil longitudinal.

Las pendientes maximas recomendables son del &4
en calles principales v del 8% en las calles de
Feparto. En circunstancias excepcionales v en
tramos cortos pueden aceptarse mavyores
pendientes, debiédgndose garantizar en este caso
un pavimento antideslizante.

~Fara facitlitar el drenaie superficial 1a
pendiente minima deseable serd 0,5 por 100, Se
podran utilizar pendientes menore= en el caso de
que el FProvecto resuelva el drenaje de 1a
plataforma utilizandeo cunetas o incrementando el
nuimero de sumideros. En cualquier caso, la
pendiente minima absoluta sera del 0,15 por 1Q0,

—Seccisn transversal.

En general., vy salvo casos excepcionales, el
bombeo de la calzada exigido para eliminar el
agua de lluvia es del 2 por 100.

~Pavimentacidn v encintado.

Serd necesario. con cardcter previo a determinar

2l dimensionadoc del firme y sus caracteristicas
té&cnicas, un reconacimiento del terreno a fin de
determinar la profundidad del nivel fredtico., el

de suelo. el contenido de sulfatos v s
capacidad portante medida a través del indice BD
CBF.

El firme estara {formado como minimo por una capa
de 25cm, de zahorra scbre base de terre

—A =
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compactada v acabado con doble tratamiento
superticial.

Los materiales componentesz de cada capa del
firme cumpliran los requisitos exigidos en la
normativa de caracter ageneral correspandiente.
Se recomienda., en general, la utilizacidn de un
firme flexible.

lLLas calles de reparto soportan., en general,
intensidades de trifico bajas. La eleccidn del
+irme =& basard en criterios furmales v
funcionales, de manera gque se favorezca una
menor velocidad del trafico motorizado.

Se recomienda especialmente la introduccidn de
cintas transversales de otro material i(piedra
natural., etc.?) en el pavimento de rodadura gue
produzcan wur pavtado en el wuso v en la
percepcidn visual de la calzada.

~lLas aceras tendran la seccidn determinada en
el plano de viario. tendridn una base de zahorra
rlasificada de 10cm. de espesor minimo, €on  un
tratamiento de acabado.

£l pavimento a emplear sera de acabado rugqoso,

pudiéndose usar distintos materiales en sU
realizacidn, Se aconsejia el empleo de losas v
adogquines de piedra natural ta] artificial,

baldosas de cemento. terrazos. cantos rodados,
aceras de mortero continuoc v hormigdn "in situ”.
No deben despreciarse las soluciones de grava
estabilizada v de Ffirme bituminoso en acabado

gris o rojo. En 21 caso de pavimento por
elementos, las juntas pueden significarse a fin
de enfatizar la modulacidn de firme. En el

segundo caso tendra el mismo tratamiento gue el
del viarioc peatonal.

La acera se diferenciara de la calzada destinada
al trafico rodado mediante un bordillo que sera
preferentemente de piezas prefabricadas de
hormigdn v se asentardn sobre un lecho adecuado.
La altura vista del bordilloc hacia 1la calzada

variard entre S0 v 150mm., dependiendo de las
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condiciones del drenaje. Seran wverticales o
tendidos.

F.il.2. Viario peatonal.

—Serd de tierra apisonada, v debera garantizar
@l drenaje de aguas pluviales, pudiéndose
sustituir por algunao de los pavimentos
recomendados a continuacidn: pavimentos de arena
de miga compactada sobre tierra apisonada., de
arido wvisto scobre pavimento de hormigdn, de
tierra estabilirada comn encintado lateral, de
pavimentas combinados de enlosado con tierra
estabilizada o cantos rodados. etc. Se
aconse jan igualmente., pavimentos bitumingsos
acabados en gris o en rojo sobre capa de
hormigdn o macadam recebado. pudiendo combinarse
con pavimentos de tierra estabilizrada v compacta
madiante cintas longitudinales. En las sendas
peatonal es, la practica inexistencia de
esfuerzos verticales v horizontales independiza
en grar medida, la eleccidn de tipo de firme de
las caracteristicas del terrenc.

-En  las sendas peatonales incluidas en los
espacios libres ajardinados se recomienda un
tratamiento tunitario de las mismas con el
conjunto del espacio, debidgndose resolver en el
proyecto el drenaje de las aguas pluviales. Se
ttilizardn materiales similares a los empleados
en los espacios destinados al peatdn, =i bien su
inclusidn en un espacioc libre deberd& condicionar
la eleccidn del pavimentce gue enfatizard las
caracteristicas de la ordenacidn mediante el uso
de distintos materiales,

—~La personalidad propia de las calles de mayor

longitud aAconsejara prestar una especial
atencidén a los aspectos estéticos del Ffirme
itipo material, color, textura., bandas de
separacidon, etc.), ademas de a los resistentes.
El tratamiento de la calle se concebirsa
unitariamente considerando la editicacidn
existente, el mobiliaric wbano, el tipo de
pavimento v las plantaciones.




Deberan provectarse mallas cerradas, adaptadas
al trazado de las calle=s, tanto para 1la
ampliacidn de las redes existentes como para las
de nueva planta.

Las tuberias deberan ubicarse baio las aceras.
J.2.1 1. Componentes.

Teniendo en cuenta las exigencias Ffuncionales
de la explotacidn y seguridad en el servicio,
deberan definirse, cuando sea necesaric. 1a
ubicacidn de los siguientes elementos en la
red:

-Valvulas.

-Ventosas.

-Desagues.

—Fiezas especiales.

~Dispositivos de limitacidén de carga.

Cada pieza o conjunto de estas piezas deberan
alojarse en una arqueta con dimensiones que
permitan el acceso y maniobra de los distintos
elemantos.

2.2.2. Captacidn.

—Deberd cumplirse los reguisitos de calidad
expresados en el Real Decreto 1423/1%982. de 18
de Junio, por el que se aprueba ila
Regl amentacidn Técnico Sanitaria para el
abastecimiento v control de calidad de las aguas
potables, de consumo pablico, habilitandose a
este fin los procedimientos de tratamiento
necesarios.

~Deherd justificarse en el provecto la
disponibilidad de 1la dotacidén necesaria, en
litros/habitantes/dia para wso residencial v

servicinos segildn las exigencias contenidas en el
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Flan Integral del Agua de Madrid para cada
municipio. La dotacidn minima serd en todo caso
150 litros/habitante/dia. El porcenta e de
simultaneidad no serd inferior al 795%

-Cualguier pozo de abastecimiento de aqus
potable deberd estar situado & una distancia
superior a 90 metros al punto de vertido de las
aguas recsiduales, debiendo situarse éste ultimo
aguas abaio en relacidn con aguél., Se prohibe
expresamente la apertura de pozos en las
parcelas residenciales.

~Cualguier incstalacidn de elevacidn colectiva
del agua debera disponer., al menos, de dos
bombas.

-l.os depdsitos deben ubicarse en puntos altos
del terrenao de forma que la linea piezaomdgtrica
de las arterias, a pleno consumo, sobrepase en 5
metroz al mencos. por encima de la altura maxima

permitida.

i no fuera posible se estudiara la posibilidad
de utilizar grupos de presidn.

5i existieran grandes desnivele=z se instalaran
en las conducciones valvulas de reduccidn.

—-Los depdsitos de regulacidén tendran una
capacidad minima igual al consumo total de un
dia punta del nudcleo de poblacian.

-8e considerara el aspecto estético
especialmente en los depdsitos elevados.

.2, 5. Red de distribucidn.
~t.as acometidas domiciliarias contaradn con

llave de paso individual en arqueta registrable
desde el exterior.

-Se utilizarid en toda la red material
homogéneo, pudiendo ser de cloruro de
polivinilo, de polietilienc. de fundicidn

(dhictil o gris} o de acero. Los materiales de




las tuberia=s deberan acreditar el cumplimiento

de ia rnormativa de calidad., teniendo wuna
resistencia suficiente a la presidn interior v
una estanquidad adecuadsa. Los materiales
cumplirdn las condiciones requeridas en el
Fliege de Condiciones Técnicas Gensrales para
tuberias de abastecimiento de agua (MOPUY,
1.974).

—Quedan expresamente prohibidas las

conduccipones de fibrocemento.

-La veloridad de circulacidn del agua por las
tuberias que forman la red de distribucidn sera
lo mas préxima posible a Im./seqg.. +1jandose un
maximo de 2.20m./seq. En los finales de los
ramales s evitars la posibilidad de
estancamientos, para lo gue se instalardn los
necesarios grifos de purga.

~8Bera preceptivo un estudic hidraulico gue
zirva de base para gl dimensionamiento de las
mecciones tipo utilizadas en orden a establecer
pérdidas de carga v diametro.

~La profundidad minima de la tuberia sera de

80cm. medido desde la generatriz superior de la
misma. El didmetro minimo tolerable en redes de
distribucidn va existente serdé& de &60mm. Yy o en

las de nueva construceidn de 80mm.

-El recubrimiento serd de tierra seleccianada v
compacta por tongadas de espesor minimo de 30cm.
alcanzando uwn grado de compactacidn adecuado &
las cargas (Que se pevean en el Frovecto de
Obras.

-fa tuberia ira asentada sobre una cama de
arena, que tendrda un espesor minimo de 10cm.

~G5i la red de abastecimiento de agua estad va
e jecutada, debera presentarse en el Froyecto de
Obras el peritaje de la misma realizado por
técnico competente en la materia, a partir del
cual deberin incluirse en el mencionado provecto
las correciones a las deficiencias que se




detectado.
3.2.4. Red de riego & hidrantes.
F.2.4.1.Fed de FRiego.

No se exigird la construccidn de red de riego
independiente, siempre que se justifique 1la
vistencia de presidn suticiente en la red.

Se instalardn bocas de rieqo, conectadas
mediante derivaciones a la red general, en las
zonas ajardinadas. La separacidn entre ellas
no sera superior a aum.

El didmetro minimo de las derivaciones serd de
HS0mm.

Z.Z2.4.2.Hidrantes.

Se dispondrd de al meno= un hidrante contra
incendips, convenientemente senalizado, en la
zona central del mldcleo de poblacidn,.

Em la boca de incendio en funcionamiento 1la
presidan residual no serad menos de 10 m.c.a. ¥
el diametro minimo sera de 10Cimm.

S3.2.5. Fruebas.

Con caracter previo a la puesta en servicio de
las instalaciones provectadas se efectuaran
prughas de estanqueidad v presidn en las
condiciones para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos.

COvmL Py NF
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F.Z.1.1.Tendido de media tensidn.

54 disposicidn serd subterranea bajo las
aceras, viario peatonal o espacips libres. con
las protecciones reglamentarias v aprovechando
la zanja de suministro en baja cuando ambas
coincidan.

J.3.1.2.Tendido de basia tensidn.

Se recomienda su disposicidn subterrianea en
ranja bajo las aceras., viario peatonal o
espacios libres con un recubrimiento minimo de
s0cm. ., v a una distancia mayor de ©O,7%5m. de
la alineacidn.

-

.30 1.3.8ervidumbre.

Re=zpecto a las lineas adéreas de media v alta
tensidn no desviables, se guardara una
distancia de proteccidén de acuerdo con los
Regl amentos Electrotécnicos vigentes.

La franja de servidumbre no serd interior a 35
metrogs a ambos lados de 1a proveccidn en
planta del tendido.

Fara las 1l1ineas de distribucidn local gue
discurren bajo suelo calificado de residencial
agropecuario se mantendrd una servidumbre de
&m.

J.2. Centros de transformacidn.

Deberdn localizarse en parcelas independientes vy

=0
ed

exterior armonizard con el cardcter Y
ificaridn de la zona.
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S, Conexilones.

Se realizaran de acuerdo con las
especificaciones técnicas de las Compatnias
Suministradoras.

F.3.4. Calculo de la red.

La dotacidén de cdlculo para consumos domesticos
no serd inferior a 3, 3kw. /vivienda.

-El calculo de las redes de baja tensidn se
realizara de acuerdo con 1o dispuesto en los
Reglamentos Electrotécnicos vigentes previendo
en los edificios. en todo caso,. las cargas
minimas f1 jadas en la Instruccidn MIBRTO 10 v el
grado de electrificacidan desesado para las
viviendas.

-lL,a carga total correspondiente a los edificios
se prevera de acuerdoc con lo establecido en
dicha Instruccidn.

Se aplicaran los siguientes coeficientes de
simultaneidad:

N®. de Acometidas Coeficiente de
Conectadas simultaneidad
1,00
Q.99
0, 20
0,85
0,80
Q.75
C mas Q, 70

AN o L PN

-lLas cargas de las edificaciones destinadas a
eguipamientos o servicios cg estimaré&n de
acuerdag con la gitada Instruccidn.

—Cada parcela dispondra de 1 sola acometida a
la red.

CONSEIERiS DE
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Z.3.5. Normas de obligado cumplimiento.

Tudas las instalaciones eléctricas satisfaran lo
establecido en los Reglamentos Electrotécnicos v
MNormas Tecnoldgicas vigentes, asi Ccombh la
normativa de la Compafiia Suministradora en todo
lo que no se oponga & lo agui establecido. .

8i la red de suministro de eneraia eléctrica ya
estuviera ejecutada, debera realizarse un
peritaije por técnico competente en la materis e
incluirse en el Frovecto de Obras.

5i la red existente no se ajustard a lo previsto
en el F.O.N., conforme al peritaje efectuado,
deberan incluirse en el Proyecto de Obras las
correcciones pertinentes,

J.4.8ed de alumbrado_publicg.

Se recomienda que la red de alumbrado pidblico
sera subterranea. Su trazado se ha de situar en
las zonas de viales bajo las aceras vy espacios
libres, embutido en canalizaciones de PFVC, v
disponiéndose ardquetas, ciegas o nNO. en los
cruces de calzada.

Los puntos de luz se 1instalaran en espacios

estratégicos del micleo . con el objetivo basico
de orientar al viandante y al conductor.

S.4.2. Condiciones Geométricas.

Z.4.2.1.Disposician. BD

La colocacidsn relativa de las luminarias ha de
sequir el criterio de facilitar la lectwa de

la estructura del nilcleo de poblacidn. FPara
elio sera preferible la disposicidn unilateral
que reduce notablemente ios costes Y

proporciona una buena orientacidn visual.
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Z.4.2.2.Altura.

Se recomienda qgue no @ Supere l=a de la
edificacisn circundante para adaptarse a la
escala del entorno v gue no sea interior a 3m.

td

-4.2.3. Interdistancia.

Mo superior a 60m. en las vias principales vy
79m. en las vias secundarias.

F.4.2.4.Sustentacidn.

Como noarma general v cuando el ancho de calle
lo permita, seran preferibles las columnas =&
los baculo=s, por su menor incidencia
ambiental.

S.4.5. Condiciones de la iluminacidn.

La iluminancia exigida sera al menos de 7lux.
en las wvias principales v Slux. en las vias
secundarias.

3.4.4. Caracteristicas de los componentes.
F.4.4.1.Centro de mando.

Deber A estar dotado de acciocnamiento
automatico v se instalard junto al centro de
transformacidn.

3.4,4.2.50portes.

Seran de acero galvanizado u hormigdn v
estaran adecuadamente cimentados v conectados
a tierra mediante piCcAs individuales o
colectivas, de acuerdo con la normativa
vigente.

Z.4.4,. 3. Luminarias.
Con cardcter general se utilizaran lamparas de

VSAF. En los entornos gue requieran  una
diferenciacidn v wuna mayor calidad cromatica.

podrdn utilizarse 1é&mparas de vapor de




mercurio de color corregido.

A.5.1. Trazado.

La red se apovara sobre el trazado previsto de
viales vy espacios pdblicos. Cuanda fuera
necesario. por rarones técnicas debidamente
justificadas, atravesasen algin predioco privado,
s estableceran servidumbres de amplitud
suficiente para posibilitar el wmantenimienta vy
Feparacicén de las instalaciones.

Como norma general se establecen los siguientes
requisitos:

-5 ha de optimizar el trazado de torma gue la
longitud total sea minima vy compatible con las
necesidades de vertido.

~La contiguracidén de la red ha de tender hacia
la formacion de angulos obtuscs en los cambios
de alineacidn, profiibiendo en tode caso los
anqulos agudos, a fin de evitar la sedimentacidn
en estos punteos conflictivos.

~La elevacidn de aguas residuales gueda
prohibida en tanto no =ea justificadsa
debidamente.

En rca=o de necesidad =e realizard una estacidn
de bombheo, debidamente calculada, que prevea
como minimo un egquipo de bombeo de reserva y un
estudioc que establezca los reguerimientos
minimos para garantizar el mantenimiento de las
instalaciones.

~La red de saneamiento ha de discurrir de forma
gue se respeten las distancias minimas en
horizontal v vertical con respecto a la red de
abastecimiento de aguas. Los conductos de aguas
residual es guedaran siempre bajo 1las
conducciones de abastecimiento, a una distancia
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no inferior a 1m., medido entre los planos
tangentes, horizontales ¥ verticales mas
prodimos a cada tuberia.

Z.59.1.2.Datos base para el calculo.

~E1 cdlculo de los caudales circulantes se

realizard en base a la dotacidn media de agua
de abastecimiento, =in disminuir 1la cuantia
total por pérdidas.

-E1 didmetro minimo de la conduccidn sera de
30cm.

—-En &l estudio de capacidad de la conduccidn
se han de tener en cuenta los siguientes
puntos:

-Fosibilidades de ecstancamiento o pérdida de
carga por incrustaciones.

~Sistemas de limpieza a emplear.

~Al menos el Z0% de la altuwra guedara libre,
en el casoc mas desfavorable. para garantizar
condiciones aercbias en el vertido.

~La velocidad minima de circulacidn de 1las
aguas e fija en Q,3m./s0.. a fin de evitar
sedimentacidn en l1la red, v la velocidad
maxima en 3Im./sg.. pudiendose superar este
valor hasta ém./sq., en tramos cortos,
debiéndose estudiar en tal Caso l1a
proteccidn necesaria para evitar posibles
problemas de erasidn.

3.5.1.3.Perfil longitudinal de la red. BD
J.2.1. 30 . Frofundidad.
~Debe ser suficiente para garantirar el
desagile de todos los vertidos de las aguas
domiciliarias.
~-La profundidad minima se fija en 0,20m., a

partir de 1la generatriz superior del

Ta
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conducto. 81 fuese necesario aminorar dicha

profundidad. se realizaranm refuerzos de
forma gue le garantice la resistencia del
tubo respecto a las capas exteriores. El

minimo estricto sera de S0cm.
.ol E 2 Fendientes.

Se recomienda que las inclinaciones Mmaximas
v minimas de las conducciones oscilen en el
intervalo (Q,5%, 4%).

Z.9.1.3. 3. Cambios de seccidn.

En los enlaces de dos secciones de distinto
didmetro la posicidn relativa de ambas
conducciones en alzado debe ser tal gue se
mantenas el mismo nivel de lamina de agua.

5.1.4.0bras de fabrica.
Z.5.1.4. 1. Fozos de registrao v resalto.

S5e han de instalar pozos de registro en los
siguientes puntos:

—~Cambios de alineacidn.

—Cambios de pendiente.

—Cambios de seccidn.

—-Acometidas domiciliarias a la red.

-En el inicio de todas las conducciones.

la distancia maxima entre pozos de registo
no Eer& nupnca superior a 75m.

Todos los pozos de registro ser dn
visitables, con tapa de fundicidn.

Si las condiciones topograficas del terreno
hiciesen necesarias pendientes superiores a
las +fijadas en el punto S.1.3.2., =)
realizardn pozps de resalto en cuantia
suficiente de forma que la diferencia de
cotas de la lamina de agua no sobrepasa
1,.5m. de altura.
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J. 9. 1.4.2. Acometidas domiciliarias.

Tendran un didmetro minimo de 130mm. v
pendiente minima seria de 1%

Se prohibe incorporar a la red las aguas
pluviales procedentes de las cubiertasz de
las editicaciones.

J.59.1.4. 2. Camaras de descaraa.

Se 1instalardn cé&maras de descarga en todas
las cabeceras de la red.

Serdn automédticas. con volumen minimo de
0, ami.

J.0.1.4.4.Juntas.

Las uwniones serdn flexibles, realizandose
preterentemente juntas de enchute-campana,
guedando 1os corchetes rigidos expresamente
prohibidos.

S.1.5%.Matertales.
F3.2.1.5. 1. Conducciones.

—-Seran prefabricadas de hormigdn en masa
vibroprensada. Si el suelo fuese vesiftero
se utilizarad cemento FAS.

—-Habr& de garantizarse la calidad de los
materiales suticiente para resistir 1la
accidn de las cargas interiores y exteriores
sin deformabilidad v manteniendo condiciones
de impermeabilidad.

3.8.1.5. 2. 2anias.

-i.as tuberias se aloiardn sobre un techo de
arena con un espesor minimo de 15cm.

-~El talud de las zanias serad& suficiente para
evitar 2l deslizamiento de las paredes
laterales.
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~La anchura minima de zanja en solera serd
20cm. superior al didmetro de ia
conduccirdn.

—El relleno de las zanijas se efectuara con
material adecuado, sin elementos de diametro
superior a 2cm.., en tongadas de espesor
interior a 30cm. El grado de compactacidn
habra de ser igual o superior al 294 del
Froctor Notrmal.

-

Hemal. Sl d.Fruebas.

Instaladas las tuberias se realizardan las
pruebas gue determine el Fliego de
Frescripceclones Té&cnilicas General es para
Tuber ias de Saneamiento de Foblaciones (MOFU
1.9846}).

F.dul.bé.Mantenimiento.

El Frovecto de Obras determinara el
mantenimiento gue Ee precisa en las
instalaciones de saneamiento. indicando 1la

periodicidad v las tareas minimas a ejecutar.

~

LS. 1.7.5ervidumbre.

En casos excepcionales el trazado podra
discurrir por suelos residenciales,
establecidndose en ese caso una servidumbre de
4m. de ancho, prohibiéndose expresamente en

dichas zonas las construcciones de cualguier
tipo, yv las platariones de arboles y arbustos.

FZ.89.2. Red de aguas pluviale=s.

Las aguas pluviales discurriran en superficie,
respetiandose las siguientes condiciones:

~-En vias cCcon aceras: se colocaran bordillos o BD
rignlas, sobre zapata corrida de hormigdn,
separando la calzada v la acera v canalizando
las aguas. La seccidn minima de los bordillos
serd 1Z2xnZ5cm. Los de tipo rigola tendran una

—_—nT -
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base minima de 3Dcm., un espesor minimo de 8Bom,.
v una altura libre de recpoida superior también
a los 8cm. Las rapatas presentardn ancho doble
v mismo canto gue la pieza gue soportan.

-En wvias Sin  aseras: s& realizaréd mediante
cunetas., bien ejecutadas en 21 terreno o© bien
prefabricadas. Su pendiente longitudinal minima
gera de 0,9%. En caso de ser naturales tendran

un fondo v una altuwa minima de 30cm. vy los
taludes laterales quardardan una relacidn /1.
lLas pretabricadas tendridn un fondo de 20cm. W
L& alturs de F0cm. como minimo. vendo
asentadas sobre una cama de arena de 1dcm. de
espesor.

~En paseos peatonales: podrda emplearse una sola

cuneta lateral o bien realizar un caz central de
fabrica o prefabricado con altura libre de
recogida no inferior a 10cm. En ambos casos la
seccidn  tendrda wna superficie igual a la mitad
de las seraladas en el punto anterior.

Conducidas las aguas por las cunetas o bordillos
deberdn ser vertidas a los cauces naturales.
Los puntos de desagile no distardan mas de 250m.
uros de otros. Si por razdn de la topogratia no
fuera posible mantener estas distancias minimas,
se comprabard gque 21 agua recogida noc exceda a
la correspondiente a 10Has. de terrenp. 5i
esta superficie se superase s realizardn
célculos de las secciones necesarlas segun la
Instruccidn de Carreteras S.1-1c. Drenajes.
iMOFU) . Los vertidos se realizaran a través de
argueta intermedia, de dimensiones 60x60xT0CMm.

Los cruces de lazs cunetas con el wviarig se
resolverdn inferiormente con cafos de didmetro
minimo de Z00mm. vy pendiente del 2% Antes v
despudés del cruce se realizard una argueta de
S HORIOCMm,

Cuando el agua sea conducida mediante bordillos,
por existir aceraz, se recogerd en  canales de
hormigdn con wuna <seccldn minima de 30x40cm.
provistas de tapa armada. El vertido al cauce
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se realizard mediante arqueta intermedia de
&N &0F0cm,

8%i el estudio del terreno demostrara gque el
nivel fredtico maximo estd a una distancia de la
explanada inferior a &0cm.. hay Que prever
drenaje para las aguasz subterraneas. Fodra
resolversge mediante Ffiltros de arena de 5 a
idem, o drenes longitudinales.

Esxcepcionalmente, cuando I as condiciones
topograficas lo exijan, podran discurrir por
suelos residenciales estableciéndose wna
servidumbre de 10m. de ancho gue debera ser
preservada de construcciones de cualquier tipo.

.83 Depuracidn.

~La depuracidén se resolverad mediante fosas

sépticas colectivas. Se prohibe expresamente
tosas sépticas individuales. poI0Os negros o
filtrantes.

-El1 numero de fosas sépticas colectivas sera el
minimo posible. debiendo existir al menos una
por cada 73 parcelas o fraccidn.

~lLas fosas sapticas deberan garantizar la no
contaminacion de 1oz subalveos utilizados para
el abastecimiento. Deberin ser visitables para
inspeccidn v limpiera.

~-Las fosas sé&pticas se calcularan para un

tiempo de retencidn de 1 a 3 dias segun la carga
contaminante v un periodo de limpieza de un  afio
COmo minimo. Las instalaciones se
inspeccionardn cada & meses comc max1mo.

~La capacidad liguida nominal de las camaras
sera de 1im3, para la zona Este v de 0m:E. ¥
SOomI. respectivamente para la zona Ueste. Se
recomienda que las dimensicnes para depdsitos
rectangulares cumplan los siguientese puntos.

-La longitud deberid ser menor al triple v
mayar del doble de la anchura.

._.39...
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-L.a profundidad de la lamina de agua estara
comprendida entre 1,2 v 1,.7m.

~Se deberi dejar un espacio libre sobre 1la
ldmina de agua de profundidad no inferior &
0cm.

~El tratamiento de aguas residuales asequrari
un contenido m&ximo de Z0gramos/mZ. DBROD v de
g&lidos en suspensidn.

-El vertido de las aguas residuales. una ve:
tratadas., se realizard mediante infiltracidn al
terreno. deberan provectarse las instalaciones
necesarias para gue la evacuacidn se produzca
adecuadamente {zanjas Ffiltrantes, filtros de
arena., etc.). debhiendo realirarse los ensavos
pertinentes de permeabilidad de suelo.

I.b6.Teletonia.

Se instalard a menos una cabina telefonica en un
punto central del MNicleo.

Z.7.Residuns s6lidos urbanos.

~Fara garantizar el correcto tratamiento de los

residuos silidos urbanos deben establecerse
suficientes puntos de almacenaje de la basura vy
contratar la recogida Y transporte con el
Avuntamiento. En caso de gue é&ste no diera serviclo
a urbanizacicnes de tiniciativa privada, deberan
resplverse esas acciones mediante contratacidn con
empresas particulares que depositen los residuos en
un vertedero autorizado.

-E1 almacenaje anterior a la recogida ser—gD
obligatorio realizarlo en recipientes hermético

normalizados de forma que s®a posible la recogida
mecanizada. Se preverd un contenedor de 1,1im3. de
capacidad por cada 35 viviendas debiendo
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distribuirse de manera homoganea por 1a
urbanizacidn. g1 el numero de viviendas fuera
inferior se estara a lo dispuesto en el Frograma
Caordinado de Actuacidn de Residuos Sélidos Urbanos.

~Los aspectos relativos a las plantaciones al igual

que los referentes al trazado, pavimentacion v
definicion de las distintas infraestructuras de
urbanizacidn deberan concebirse y provectarse desde
una perspectiva unitaria.

La eleccidn de las especies se hard en funcion de
las caracteristicas del terreno v de las cliimaticas.,
considerando igualmente la influencia del tipo de
plantacidn en 1la forma e i1magen +inal del espacio
ptiblico a provectar. En todo caso, también estara
condicionada por otros factores, tales como 1la
situacidn de 1los darboles en Felacidn & las
construcciones v a loz espacios abiertos, la escala
de los edificios v las especies existentes en la
zona.

—-E1 arbol ado =1=) podrd planptar en alcorgues
construidos con este fin, para formar alineaciones ©
masas vegetales., o bhien en &areas terrizas continuas.

—LLos aArboles gque constituvan a&alineacicnes en las
calles v paseags tendran el tronco recto.
recomendandose una altura igual o superior a 2,3
metros. Su copa estard conformada v si son especies
de hoja caduca deberan tener un perimetro minimo
rocomendado de tronco de 14-16cm., medido a 1im. de
altura del suela. Se aconseja situar alrededor del
tronco del Arbol una proteccidn durante el primer

afio de plantacidn.

~El marco de plantacidn., es decir, la distancia
entre los arboles de la alinesacidn dependera de 1la
especie elegida vy del desarrollo esperado, con el
m&ximo establecido en la normativa del Flan.

~£l volumen de excavacidn necesarioc para trealizar
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la plantacidn no serd menor de imI. 8i el &arbol se
planta en alcorque. la superticie de aste ultimo s=e
recomienda que no sSea inferior a 1imZ. La
profundidad minima de la excavacidn sera de 0. &60m. k.

~-En. algunas ocasiones, &1 usc de determinadas
plantas puede resultar eficaz cara a lograr una
superior estabilidad de los taludes resultantes de

la wrbanizacidn. f este fin se elegiran
preferentemente las plantas tapizantes cuvas raices
penetran v cohesionan el terreno, pudiéndose

iqualmente utilizar otra clase de arbustos.

-Loe arbustos tendrdn una textura compacta Y
poseeran un adecuado tupido desde la base. El
volumen minimo de excavacidn para plantarlos sera de
0.,25m3. v la profundidad minima seréd& de O,40m.

En todo aquelloc que no se encuentre expresamente
especificado en el presente documento, se podra
exigir el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en las siguientes normas y pliegos de
condiciones:

fR-C-79 "Fliego de prescripclones técnicas
generales para la recepcidn de cemento”

Aprobade por Decreto de Fresidencia de Gobierno
1964/75 de 23 de Mavyo.

E.H.88 ‘"Instrucciones para el proyecto v
ejecucién de las obras de hormigdn armado vy en
ma=a.

Aprobado por Decreto de 24 de julio de 1.982 v
Modificacidén publicada en el B.O.E. de 28 de
julio de 1.988.

M.E.LL.C. "“Mé&todos de ensayo de laboratorio
Central de ensayvo de materiales.




U.N.E. "Normas de U.N.E."

P.A.A. "Flieqo de Frescripciones T&cnicas
Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua’.

R.A.B.T. ‘“Reaclamento electrotécnico de alta v
baja tensién” f{ano 1.974). Contiene Fto.
Centrales Generadoras., Rto. Estaciones de
trazsnformacisn. Rto. de dlta tensidn vy  Rto.

de EBHaia tensidn.

N.FP.A.S. "Nermas para la redaccidn de Proyvectos
de Abastecimientoc v Saneamiento de Poblaciones”.
Madrid., Diciembre 1.977

I.R.Y.D.A. "Fliego de Frescripciones Teécnicas
del Irvyda". 1.985
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